
www.jlso-tec-trade.de Probeentnahmehahn/ 
Ablasshahn
Typ 117

Probeentnahmehähne  f ür die Entnahme von 
Wasserproben  in  Wasserwerken,  
Hochbehältern und Wasseraufbereitungsanla  
gen.
Verfügbar in zwei Ausführungen mit 
Kunststoffgriff  und  Edelstahlgriff  (abflammbare 
Ausführung).  Mit geradem Auslauf und 
Schlauchtülle. 

Armaturenanschluss
Withwort-
gewinde DIN 259

Gewinde R 1/8" - R 1"
Nenndruck (bar) max. 6
Betriebstemperatur (°C) 50
Bemerkungen blank gedreht

Teil Werkstoff
1 Gehäuse 1.4571
2 Küken 1.4571
3 Sechskantmutter 1.4571
4 Scheibe 1.4571
5 Handgriff Pressstoff bei Ausführung Abflammbar Werkstoff 1.4571

Anschluss
E

R 1/8" 55 19 9 10 0,14
R 1/4" 55 19 9 10 0,14
R 3/8" 65 22 11 12 0,17
R 1/2" 75 27 13,5 14 0,37
R 3/4" 100 32 19 16 0,52
R 1" 120 41 25 20 0,78

Gewicht kgD L S C

Ablasshahn mit Kunststoff- 
griff 
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